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[bookmark: bookmark1][bookmark: _Toc21898]   一、项目背景
[bookmark: OLE_LINK6]我司于2025年4月18日完成渗滤液除臭风管延伸至#3焚烧炉一次风机入口处的技改，技改后投运至今，可以达到预设效果，能将渗滤液处理系统有毒有害气体，全部送至#3炉一次风机入口处，进入#3炉炉膛无害化燃烧。并且，渗滤液处理系统有毒有害气体，几乎不在垃圾库逗留，不增加垃圾库有毒有害气体浓度。鉴于以上技改实施后有效可行，拟长期使用此系统处理渗滤液臭气。
为了增加对臭气系统的调控手段，防止#3炉停炉检修时，臭气进入#3炉一次风管，影响大修工作环境安全，拟将臭气风管从#3炉继续延伸至#2炉一次风机入口处，从而做到#2、#3两台锅炉可互为备用，接收渗滤液系统臭气。
本次工程，即#2炉一次风机入口对接除臭风管工程方案如下：
[bookmark: _Toc27222]   二、管道施工示意图
[image: 示意图1][image: 示意图2]
[bookmark: _Toc12915]   三、工程材料
3.1、管道

[image: 01]

备注：本次施工为红色虚线部分，以外的仅为示意图
管道采用A级PP板制作（预制件，保证施工现场不动火），厚度6mm，长度1500mm
一条，两端标准法兰固定，法兰厚度8mm，管道连接螺丝采用（M8*25）不锈钢304材质。
[bookmark: OLE_LINK2]3.2、管道固定支架
      [image: 02]

固定支架采用不锈钢304材，厚度3mm板材制作（预制件，保证施工现场不动火），经激光切割、开孔，折弯，焊接等工艺制作而成。

[bookmark: _Toc20317][bookmark: OLE_LINK1]四、材料清单：
 
	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	管道材料费
	A级PP、厚度6mm、法兰厚度8mm、（含弯头、三通）
	m2
	98
	

	2
	管道预制加工费
	直径800mm、每条长1.5米、两端法兰（含弯头、三通）
	m
	30
	

	3
	管道固定件材料费
	304不锈钢、厚度3mm
	件
	22
	

	4
	管道固定件预制加工费
	激光开料、开孔、折弯、焊制
	项
	1
	具体数量需报价人计算

	5
	现场安装人工费
	管道连接、管道固定、（有限空间、高空施工作业）
	m
	30
	以施工管道长度计算

	6
	安全文明措施费
	防毒面具、防护衣、脚手架等
	项
	1
	

	7
	安装杂件
	螺丝（304）、密封条等
	项
	1
	具体数量需报价人计算

	8
	软连接
	法兰式软连接
	个
	1
	

	9
	税金
	
	项
	1
	



五、验收要求：
5.1、材料到场，双方现场检查，规格参数须符合要求；
5.2、整体工程，须符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）、《通风管道技术规程》（JGJ 141-2004）中适用部分，包括但不限于：风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和产品标准的规定；风管制作应保证表面平整、圆弧均匀，凹凸不应大于 5mm 等要求。
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